
AELP 托盘为称重大型、或笨重物品，提

供了经济实惠的解决方案。 配备坚固的

内置轮子和手柄，AELP能便利设置和移

动。 低剖廓梁易于操作，可简化装载，

称重和卸载。 AELP 自配一个五米的屏蔽

电缆，根据使用需要，可以用指示器和光

束定位。 四个OIML 批准的负载电池，提

供精确、 一致的测量。 AELP能与亚当的 

GC、GK-S、GK-Plus、AE 403、AE 503、

AE 504 或 AE 505 指示器良好匹配。

AELP 条形秤

外形低调的AELP条形秤，方便安全，为负载的托盘提供安全称重
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特点
• 低称量桥可易于称重托盘车

• 约5米的屏蔽电缆

• 重型的橡胶垫脚，确保稳定性

• 集成轮子便于移动

• 可以使用多个艾德姆表头

• 一套两根称重梁

• 可兼容打印机和 PC电脑 的无线传输

关于亚当:
50 多年来，世界各地的专业

人士一直信赖亚当设备公司

（Adam Equipment）提供的

全面可靠、价格合理的称重设

备。Adam 在速度、性能和价

值之间取得了恰当的平衡。

应用程序
• 称重

• 零件计数

• 百分比称重

• 检测称重

• 检测计数

• 动态/动物称量
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兼容指标
AE 403 显示
AE 403称重显示器可与称重平台组合使用，以

应对苛刻的工业任务。它在装货码头、食品加工

厂、农业环境或装运和接收区域均有出色表现。

AE 503 标签打印指示器
坚固的 ABS 结构和集成的标签打印机增强了 AE 503 

标签打印称重显示器的功能。可在 50 毫米宽的打印

标签上添加条形码、QR 码、图片和自定义徽标。

AE 504 高级标签打印指示器
AE 504 计数指示器采用坚固、轻巧的设计，配有

密封键盘、内置可充电电池和内置打印机，是要求

严格的工业环境、发货和收货区域的理想选择。

AE 505 触摸屏标签打印指示器
将直观导航与 AE 505 将 8 英寸/200 毫米触摸

显示屏的直观导航与内置打印机、USB、RS-232 

和可选以太网、Wi-Fi 和蓝牙连接的便利性相结

合，开创了新一代称重显示器的先河。除了使用

随附的软件创建完全定制的多长度标签外，AE 
505 还可在内存中存储多达 10 个标签设计。

GC 计数指示器
GC 计数指示器具有多种功能，是零件计数任务

的理想之选。其数字键盘便于输入单位重量和样

品，显示屏则可显示单位重量、总重量和件数。

GK-S 检重秤指示器
经济实惠的GK-S称重显示器具有明亮清晰

的显示屏，每次都能提供准确无误的结果，

同时提供简单的用户界面，可实现高效操

作，快速获得称重、检重和计数结果。

GK-Plus 检重秤指示器
GK-Plus称重显示器专为简化检重称量而

设计，配有全数字键盘、可变色检重称量

背光和40毫米高的超大重量数字。

配件
物料编号 .........................说明
700400062 ..................... GK 指示器到 AELP 电缆

700400062 ..................... AE403 指示器到 AELP 电缆

3074010507 .................... RS-232 转 USB 适配器

2020011207 ..................... USB 套件 (GK-S/GK-Plus/GC/GBC/GFC)
2050013351 ..................... 指示器支架

700660289 ..................... 校准证书

产品详情
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型号 AELP 1000 AELP 2000 AELP 3000

量程 1000kg 2000kg 3000kg

精度 0.2kg 0.5kg 1kg

激励电压 5 - 10 VAC / DC

负荷箱 4

钢筋尺寸 (x2) 1330 x 120 mm

称量单位 可选

校准 外部校准

显示 可选

工作温度 -10° 到 40°C

外壳 低碳钢底座

整体尺寸 (宽×深×高) 120x1330x85 mm

净重量 32kg

AELP 条形秤


